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DIN NORM WERKSTOFF EN NORM WERKSTOFF 
GEWINDEROHRE 2440 St 33 10255-M S195 
GEWINDEROHRE SCHWER 2441 St 33 10255-H S195 
NORMALWANDROHRE NAHTLOS 1629 / 2448 St 37.0 10216-1 P235TR2 
STAHLROHRE GESCHWEISST 1626 /2458 St 37.0 10217-1 P235TR1 

DICKWANDROHRE BZW. 
STARKWANDROHRE NAHTLOS 

17121 / 2448 

1629 / 2448 

St 52-3 10210-1 
10297-1 
10216-3 

S355J2H 
E355 
P355N 

KESSELROHRE NAHTLOS 17175 St 35.8l 10216-2 P235GH-TC1 

PRÄZISROHRE NAHTLOS 2391 St 35 BK 
St 35 NBK 
St 35 GBK 
St 35 BKW 
St 45 BK 
St 52 BK 

10305-1 E235+C 
E235+N 
E235+A 
E235+LC 
E255+C 
E355+C 

HYDRAULIKROHRE NAHTLOS 
(VERZINKT ODER GEBONDERT) 

2391/c St 37.4 NBK 10305-4 E235+N 

PRÄZISROHRE GESCHWEISST 2393 St 34-2 BK 
St 37-2 BK 
St 37-2 NBK 
St 37-2 BKW 
St 52-3 BK 

10305-2 E195+C 
E235+C 
E235+N 
E235+LC 
E355+C 

PRÄZISROHRE MASSGEWALZT 2394 St 34-2 BKM 
St 37-2 BKM 
St 37-2 GBK 
St 37-2 NBK 
St 52-3 BKM 

10305-3 E195+CR1 
E235+CR1 
E235+A 
E235+N 
E355+CR1 

PROFILROHRE GESCHWEISST 2395 St 37-2 BKM 
St 37-2 NBK 

10305-5 E235+CR1 
E235+N 

EDELSTAHLROHRE NAHTLOS 17456 / 17458 1.4301 (V2A) 
1.4541 
1.4571 (V4A) 

10216-5 1.4301 
1.4541 
1.4571 

EDELSTAHLROHRE GESCHWEISST 
FÜR ALLGEMEINE 
ANWENDUNGEN 

17455 1.4301 (V2A) 
1.4541 
1.4571 (V4A) 

10296-2 1.4301 
1.4541 
1.4571 

EDELSTAHLROHRE GESCHWEISST 
FÜR DRUCKBEANSPRUCHUNG 

17457 1.4301 (V2A) 
1.4541 
1.4571 (V4A) 

10217-7 1.4301 
1.4541 
1.4571 

TOLERANZEN EDELSTAHLROHRE ISO 1127 
EN 10305-1 

MESSINGROHRE 1755 CuZn37 12449 CuZn37 

KUPFERROHRE 1754 SF-Cu 12449 SF-Cu 

ALUMINIUMROHRE GEZOGEN 1795 AlMgSi0,5 
Al 99,5 
AlMg1 
AlMg3 

EN 754 AlMgSi0,5 
Al 99,5 
AlMg1 
AlMg3 

ALUMINIUMROHRE GEPRESST 9107 AlMgSi0,5 
Al 99,5 
AlMg1 

EN 755-7 AlMgSi0,5 
Al 99,5 
AlMg1 

ALUMINIUMPROFILE EN 755-9 


